
机型介绍
PRODUCT 

DESCRIPTION

码清激光的MQC系列CO2激光打标机是一种气体激光机，其产生的波长为10.6um，属于中红外频段， CO2激光机有较大的功率

和较高的电光转换效率。目前主要应用于 。适用绝大数非金属材料打标

MQC二氧化碳系列产品广泛应用于服装辅料、皮革包饰、食品饮料包装、木材家具、电子元件、工艺品加工、电气器材、玻璃石

材加工等领域的图形和文字的标记及切割。如竹木制品、塑料制品、玻璃陶瓷、纸质包装、标签纸、皮革布料、树脂塑胶、

PCB板等。

MQC 
CO2射频激光打标机

主要机型

MQC-T、MQC-S、MQC-C 子系列
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⽵⽊制品打标

系列

药物胶囊打标
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设备正面 设备侧面

设备桌面（俯视）

抽屉

一体集成，灵活轻便整体1 整体一体化机柜设计，占地面积小，使用方便。

CO2射频激光器 打标系统

振镜
电脑&显示器

电源

一体集成

标尺立柱

20

电源机箱

显示器
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2 设备主要配置：CO2 射频激光器 + 双红光金属振镜 + 工控电脑主机 + 工业显示屏

CO2激光器是目前连续输出功率较高的一种激光，

具有高稳定性、高功率以及长寿命等特点。

www.cf388.com码清激光

性能出色的硬件配置

双红光金属振镜

金属机身结构，内置双红光打标指示，具有免调节、免

维护、高稳定性的优点，可升级高速数字扫描振镜

工控电脑主机

内置Windows系统，兼容丰富，支持多种软件，可接

各种扩展外设，坚固耐用，散热性卓越

CO2 射频激光器

工业显示屏

1440*900全高新分辨率，低能耗设计

工业显示屏
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标记持久，耐腐蚀3 借助强脉冲激光束将标记直接打在表面上，使表面上产生颜色极深、高对比度的标记，实现视角均匀的持久性标记，具备耐腐蚀性。

激光器产生高能量的激光光束，经场景聚焦，聚焦后的极小光斑作用在待加工材料表明，使材料表明氧化、熔融，甚至气化，

从而产生颜色或深度等变化，达到激光标记的目的。

4

A

振镜

场镜

工件

激光器 电源

应用简便、安全、精准易上手
采用台式电脑配键盘、鼠标以及液晶显示器，Windoues操作方式。

码清激光

码清激光
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正版打标软件5 基于Windows系统的全中文界面，方便于日常应用，内容直观。

免费画图设计6 提供免费的画图设计，矢量图格式转换，专职设计师对接，终身有效。
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一年保修，终生维护7 设备实行三包：免费托运、一年保修、终生维护服务，可上门安装调试。

用途灵活，应用广泛8 该系列打标机用途灵活，应用广泛，满足您使用需求。

服装辅料
Clothing Accessories

皮革包饰
Leather bag Decoration

食品包装
Food  Packaging

建材家具
Building-Materials

电气器材
Electric Material

玻璃石材
Glass Stone

工艺品
Handicraft Article

免费托运
Free shipping

一年保修
One year free warranty

终生维护
Life-long repair

上门服务
Door-to-door service

电子元件
Electronic Component

www.cf388.com码清激光
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服饰辅料/皮革包饰

● 牛仔裤洗白标记

● 皮革服饰标记● 皮革名片夹标记 ● 地毯垫标记

● 布料镂空标记

食品包装/建材家具

● 胶囊药品标记 ● 塑料药瓶标记

● 纸盒包装标记 ● 墙纸标记● 电缆标记

● 时尚软壳包标记

● 皮革表带标记

www.cf388.com码清激光
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● 矿泉水瓶日期标记
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电子元件/电气器材

● 电路板标记

● 电子元件标记 ● 塑料零件标记 ● 电路板参数标记

● 电路板追溯码标记

工艺品/玻璃石材/其他

● 实木相框标记 ● 木罐子标记 ● 实木板图案标记

● 纸箱标记● 玻璃酒瓶标记 ● 石质工艺品标记

● 电路板信息标记

www.cf388.com码清激光

码清激光
码清激光

码清激光
码清激光

● 动物骨制品标记
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MQC-T 子系列

CO2 射频激光打标机系列

MQC-T 子系列采用的是  的CO2射频激光器，采用特殊材料做成稳腔结构设计，具有超高的稳定性、高功率以及长寿命等特点。可以稳大威激光

定输出所需要的谱线，功率稳定度可优于±5%。

机型参数
PRODUCT 

PARAMETER

注：不同功率（W）的激光打标机在打标精度、深度、速度、色深以及使用寿命等方面均有差异，选购时请根据打标产品和需求，

与码清的业务人员沟通后再选择方案。

www.cf388.com码清激光

型号

激光参数

激光器型号

输出功率

光束质量M2

激光波长 10.55~10.6 um 10.55~10.6 um 9.3 / 10.2 um 10.55~10.6 um 10.55~10.6 um 9.3 / 10.2 um 10.55~10.6 um

脉冲频率 0-25 kHz

出口光束直径 1.8±0.2 mm

输出功率稳定性 ±5%

设计寿命 约20000工作小时（非使用寿命）

光学特性

打标范围 100~300mm（范围可选）

雕刻深度

雕刻速度

重复精度 ±0.002

最小标记线宽 0. 1mm

最小字符高度 0.15mm

使用环境

冷却方式 标配内置风冷（水冷可定制）

系统供电 500W / 220V / 50Hz（可接110V）

温度、湿度 5~40°，30%

油雾、凝露 不允许

其他参数

操作系统 Windows操作系统

文件格式 WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型（标准USB输入）

外型尺寸 850X600X1400 mm

打包尺寸 860X730X1050 mm

整机重量 约80kg

MQC-30T MQC-35T MQC-36T MQC-40T MQC-60T MQC-61T MQC80T

D30L D35L D35i-9.3/10.2 D35 D60 D60i-9.3/10.2 D80

＞25W ＞35W ＞25W ＞40W 60W 50W 80W

≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.3

≤

≤

≤ ≤

1mm（视功率和时间而定）

10000mm/s

RH 85%，超出范围使用时需安装空调

2
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MQC-S

MQC-S 子系列采用的是  的CO2射频激光器，采用全金属密封设计和专属的制造方法，确保了气体纯度，从本质上延美国新锐（Synrad）激光

长了工作寿命，激光管坚固的腔体设计给激光谐振腔提供了超稳定的平台，保证激光器能够适应现代工业恶劣的工作环境。

注：不同功率（W）的激光打标机在打标精度、深度、速度、色深以及使用寿命等方面均有差异，选购时请根据打标产品和需求，

与码清的业务人员沟通后再选择方案。

机型参数
PRODUCT 

PARAMETER

子系列

CO2 射频激光打标机系列

www.cf388.com码清激光

型号

激光参数

激光器型号

输出功率

光束质量M2

激光波长 10.6 um 10.6 um 9.3 / 10.2 um 10.6 um 9.3 / 10.2 um

脉冲频率 0-25 kHz 0-100 kHz 0-100 kHz 0-160 kHz 0-160 kHz

出口光束直径 3.5mm 2.5±0.5 mm 2.5±0.5 mm 2.2±0.3 mm 2.2±0.3 mm

输出功率稳定性 ±10% ±5% ±5% ±7% ±7%

设计寿命 约20000工作小时（非使用寿命）

光学特性

打标范围 100~300mm（范围可选）

雕刻深度

雕刻速度

重复精度 ±0.002

最小标记线宽 0. 1mm

最小字符高度 0.15mm

使用环境

冷却方式 标配内置风冷（水冷可定制）

系统供电 500W / 220V / 50Hz（可接110V）

温度、湿度 5~40°，30%

油雾、凝露 不允许

其他参数

操作系统 Windows操作系统

文件格式 WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型（标准USB输入）

外型尺寸 850X600X1400 mm

打包尺寸 860X730X1050 mm

整机重量 约80kg

MQC-15S MQC-35S MQC-36S MQC-65S MQC-66S

48-1 Vi30 Vi30-9.3/10.2 Ti60 Ti60-9.3/10.2

10W 40W 30W 80W 65W

≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.3 ≤1.3

≤

≤ ≤

1mm（视功率和时间而定）

10000mm/s

RH 85%，超出范围使用时需安装空调

≤

2
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MQC-C

MQC-C 子系列采用的是  的CO2射频激光器，基于紧凑型集成设计的波导技术，是市面上功率/尺寸比优质的产美国相干（Coherent）激光

品。因其射频驱动集成在激光头中，系统不仅结构紧凑，并且更加稳定，非常适合在各种严苛的工业环境中正常运行。

注：不同功率（W）的激光打标机在打标精度、深度、速度、色深以及使用寿命等方面均有差异，选购时请根据打标产品和需求，

与码清的业务人员沟通后再选择方案。

机型参数
PRODUCT 

PARAMETER

子系列

CO2 射频激光打标机系列

www.cf388.com码清激光

型号

激光参数

激光器型号

输出功率

光束质量M2

激光波长 10.6 um 9.3 / 10.2 um 10.6 um 9.3 / 10.2 um

脉冲频率 0-25 kHz 0-25 kHz 0-200 kHz 0-200 kHz

出口光束直径 1.8±0.2 mm 1.8±0.2 mm 1.8±0.2 mm 1.8±0.2 mm

输出功率稳定性 ±5% ±5% ±5% ±5%

设计寿命 约20000工作小时（非使用寿命）

光学特性

打标范围 100~300mm（范围可选）

雕刻深度

雕刻速度

重复精度 ±0.002

最小标记线宽 0. 1mm

最小字符高度 0.15mm

使用环境

冷却方式 标配内置风冷（水冷可定制）

系统供电 500W / 220V / 50Hz（可接110V）

温度、湿度 5~40°，30%

油雾、凝露 不允许

其他参数

操作系统 Windows操作系统

文件格式 WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型（标准USB输入）

外型尺寸 850X600X1400 mm

打包尺寸 860X730X1050 mm

整机重量 约80kg

MQC-35C MQC-36C MQC-65C MQC-66C

C30 C30-9.3/10.2 CH-C55 CH-C55-9.3/10.2

40W 25W 70W 55W

≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2

≤

≤

≤ ≤

1mm（视功率和时间而定）

10000mm/s

RH 85%，超出范围使用时需安装空调

2
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配件选购
OPTIONAL 

ACCESSORIES

● 带双红光振镜MACC1006 ● 高速数字扫描振镜MACC1016● 不带双红光振镜MACC1003

电动升降立柱

旋转夹具

● 滚轴旋转台 S5● 戒指旋转夹具 S4● 标准旋转夹具 S3

金属振镜头

● 电动升降立柱（顶部电机）● 电动升降立柱（底部电机）

www.cf388.com码清激光
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